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SLAB JOINT

CATLAK KONTROL DERZLERI

Endiistriyel Zeminlerde Cagdas ve Ekonomik C6ziim
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SLAB JOINT KULLANILMALIDIR?

v Arfen Catlak Kontrol Derzleri, endiistriyel zemin betonu

uygulamalarinda kolaylikla uygulanabilen, derz gevresindeki beton
kesitinde esit yiik dagilimi saglayarak kontrolsiiz ¢atlaklari minimize
eden, agir yiiklere dayanikli gatlak kontrol derzleridir.
v Geleneksel sistemlerin aksine, derzlerde siirekli yiik transferi saglayabilen modern bir sistemdir.

v Kolay, hassas ve daha diistik maliyetli uygulamalara imkan tanirken, derz kenarlarindaki kirlma ve deformasyonlarin
onlenmesini de saglamaktadir.

" Uretimde kullanilan yiiksek hassasiyetli soguk gekme lamalar, yapi 6mrii boyunca sorunsuz bir endiistriyel
zemin kullanimi imkani saglar.

v~ Uygulama sirasinda ve sonrasinda ilave iggilik ve ekipman gerektirmez.

.~ Derz kesme, derz temizligi gibi iglemlere gerek duyulmamasi sebebiyle, ilave maliyet gerektirmeyen bir sistemdir.

Yararlamlan Kaynaklar |
Guide to design of slabs on ground ACI American Concrete Industrial
Design of concrete pavement
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GELENEKSEL YONTEME GORE
%30 DAHA AZ DERZ UYGULAMA
IHTIYACI VE EKSIZ BETON YOZEYi
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YUKSEK KULLANIM KONFORU
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KONTROLSUZ GATLAK .
OLUSUMUNUN ENGELLENMESI

KALIP {HTiYACI OLMADAN TEK

SEFERDE 900-1000 m2 ALANDA

BETON DOKUMU YAPILABILMESI
/ HIZLI VE KOLAY KURULUM




Arfen Slab Joint, zemin betonu dokiilmeden dnce dogru mesafeler ile
dogru kotta yerlestirilir. Beton dokiimii sirasinda beton %0,04 ile %0,07
N arasinda hacimsel kiiglilmeye ugrar. Olusan bu biiziilme slab joint
s D uzerindeki plastik civatalari kirar ve derz kendiliginden olusur. (Sekil-2)
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SLAB JOINT KESIT

6 MM POLIETILEN FiTiLLi SLAB JOINT
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ARFEN Slabjoint, geleneksel derz kesim metoduna gore daha az derz olusumunu saglar. 5x5 mt yerine 25 ila 30 mt aralikli derz
olusumu saglanir. Buda toplam derz miktarini yaklasik 10 da bir miktarina diistriir. Amerikan Beton Konseyi (ACI) derz kesimi
yerine bu tiir ¢gatlak kontrol derzlerini 6nermektedir.

SLAB JOINT _ SLABJOINT TAVSIYE EDILEN YUK PLAKASI
BOY (L mm) YUKSEKLIK (H mm) DERINLIK (mm) MERKEZIi (B mm)

SJ115 3000 115 115 - 140 600

SJ 140 3000 140 140 - 165 600

SJ 165 3000 165 165 - 185 600

SJ 185 3000 185 185-235 600

SJ 235 3000 235 235-285 600

SJ 285 3000 285 285 - 330 600




P (Yiik Gegisi Esnasinda)

Ust Celik Lama
(Kose Kirilmasini Engeller)

s S
\\\ O
QELiK PLAKA YUK AKTARIMI DOKUM SONRASI OLUSAN DERZ

Geleneksel yontemle derz olusturmada plak betonu beton dékildiikten en fazla 24 saat sonra, plak beton kalinhiginin 24 ila 30
kati kadar genigliklerde kesilir.

Beton dokiildikten 4 saat ile 18 saat arasinda bir zaman dilimi sirasinda i gerilmeler, agrega ile cimentonun bagini en zayif
noktalardan kopartarak gatlak olugturmaya baslar.

1/4 D min. L

Testere Kesimi

e

Yansiyan Catlak

» PLAK BETONUNUN KESIM SONRASI DAVRANISI

ARFEN Slabjoint beton dokiimii sirasinda derz olusumunu saglar. Bu metod da plak d6semede, 6nceden belirlenen yerlerde gli¢siiz
hatlar olusturulur ve betonun bu hat boyunca diiz bir gizgi halinde gatlamasi saglanir. Olusan derzde, diisey hareketleri engellemek
ve yiik aktarimini saglamak amaciyla 600 mm ara ile S355JR (St52) mamul 8 mm celik plakalar kayici yuva igerisinde yatay hareketi
engellemeyecek sekilde yerlestirilir.

Beton dokiimii sonrasi birinci giin ile 2 veya 3 hafta arasinda, ilave kesim ve kalip ihtiyaci olmadan derzler olusur.



KOLON iZOLASYON DERZI UYGULAMASI

Endistriyel zemin uygulamalarinda en kritik bolgelerden olan kolon kenarlarinda, 6zel 6nlemler alinmasi gerekir. Bunun icin en
dogru yéntem kolon gevresinde derz olusturmaktir. Bu sekilde kolon, zemin betonundan izole edilerek kolonda olusacak oturmalarin
zemin betonunu da etkilemesi 6nlenmis olur. izolasyon derzlerinde derz boslugu diiz kisimlarin aksine hazir olarak iiretilir.

v Yeni Nesil v/ Hizli ve Hassas v/ Yiiksek Performanslhi v/ Uzun Omiirlii /" Dayanikh Sistem

ARFEN SLABJOINT c¢atlak kontrol derzleri, endiistriyel dosemelerde kolayca uygulanabilen, kontrolsiiz ¢atlak olusumunu
minimize eden, agir yiiklere dayanikli plak betonlarinin kullanim 6mriinii uzatan, gelik genlesme derzleridir. Cesitli beton
yuksekliklerine uygun dizayn edilmis SLABJOINT derz profilleri, siyah sac veya sicak daldirma galvaniz ve paslanmaz gelik
(SS304 grade) olarak uretilmektedir.
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BETON DOKUMUNDEN HEMEN SONRA BETON DOKUMUNDEN 2-3 HAFTA SONRA




BIRLESIM AKSESUARLARI

SLAB JOINT T BIRLESIM DETAYI
SJ 185T DETAYI

SLAB JOINT X BIRLESIM DETAYI
SJ 185X DETAYI

YUKfE)K'-'K GENISLIK (L1)|GENISLIK (L2)| AGIRLIK YUK?,_'IE)KL'K GENISLIK (L) | GENISLIK (L) | ABIRLIK
115 500 250 115 500 500 8kg

SJ115T 6,2 kg SJ 115X

SJ 140T 140 500 250 6.3 kg SJ 140X 140 500 500 8,4 kg
SJ165T 165 500 250 6,7 kg SJ 165X 165 500 500 8,8 kg
SJ185T 185 500 250 6,9 kg SJ 185X 185 500 500 9kg
SJ235T 235 500 250 7.4 kg SJ235X 235 500 500 9,9 kg

SJ285T 285 500 250 8 kg SJ285X 285 500 500 10,7 kg
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SISTEM KESITI

YUK PLAKAS

010 GELIK 6x50
SAPLAMA S235)R
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SLAB JOINT TRAPEZOIDAL GATLAK KONTROL DERZLERI

Trapezoidal st yapisi sayesinde ¢atlak kontrol derzlerinin beklenenden daha fazla agilmasi durumunda ses ve darbe olusumunu
engelleyen kontrol derzidir. Hafif veya agir yiiklere maruz zeminlerde kullanima uygundur. Darbe etkisini bertaraf eden yapisi sayesinde
sessiz bir galigma ortami saglar. Ayrica beton kenarlarinin ve forklift tekerlerinin hasar gérmesini engeller.




FAYDALI BILGILER

Standart gelik olarak Uretilirler. Korozyona maruz alanlarda daldirma galvaniz kaplamali Girlinlerimiz onerilir.
Gida ve ilag tesislerinde paslanmaz gelik lamali iirlinler kullanilabilir. Havalimani insaatlarinda plak beton kalinhgi
30 cm'den az ise derz araligi 9 ila 12 mt arasl, 30 cm'den fazla ise derz kesim araligi 15 mt olarak alinabilir.

Betonun biiziilme kat sayisi 9,9 x10%/°C alinmasina ragmen betonun sinifi graniilometrik yapisi ve dokiim sartlarina
bagli olarak 7x10%°C ile 12x10%°C arasinda degiskenlik gdsterebilir. L boyundaki bir beton kiitlenin biiziilmesi:

AlL=C. AT.L

L : Beton plagin uzama yoniindeki boyu (mm)

AT: (T,-T,) T,: En Yiiksek ortam sicakhdi (°C) T:: En diisiik ortam sicakligi (°C)
AL: Toplam uzama yada kisalma (mm)

C: Coefficiency (Biiziilme kat sayis) : 9,9x10°®

ORNEK HESAP :

Plak beton dlgtileri 30 mt x 30 mt olsun. L: 30 mt x 100 x 10 = 30000 mm
Bir yondeki boy degisimini bulalim.

T.:40C Ti:-5°C

AT: 40-(-5)=45°C

AL=9,9x10° AT. L

AL:9,9x10°. 45.30000 = 13.36 mm
(Zemine siirtinmeden bagimsiz olusan boy kisalmasi)
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izolasyon izolasyon
Derzi Derzi

Gatlak

Biiziilme o Biiziilme
Derzi Derzi Kolon gevresi beton,

zemin betonu tamamlandiktan
ve tiim 6l yiikler kolona etk

Derz birakiimadigindan kdselerde gatlak olusur. ettikten sonra dokiilmelidir.

/" kaBUL )
- EDILEBILIR :
. UYGULAMA .

Kolon etrafina en az 20 mm kaliniginda polietilen
levha yada strafor uygulanacak diagonal olarakta iist donatiya
yukaridaki gibi gapraz donatilar baglanacakir.




UYGULAMADA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

v Arfen Slab Joint dik olarak yerlestirilmelidir.

v Derzin yiiksekligi uygulama yiiksekliginden en az 10 -15 mm dusguk olmalidir.

v Plak beton dékiimiine baglamadan 6nce dokiim plani yapiimali ve derzler buna gére yerlestirilmelidir.

v Slab Joint yerlestirilmesine, ek parcalardan veya uygulanacaksa kolon izolasyon derzleri yerlestirildikten sonra baglanmalidir.

v/ T veya X gibi elemanlar kullaniimayacaksa kolon ya da duvar bilesiminde polietilen levha veya strafor ile derz olusturulduktan
sonra montaja baslanmalidir.

+ Uygulama alaninda su terazisi, Nivo,ip, kaynak makinasi ve kesme motoru daima bulundurulmalidir.

v/ Takviye demirleri bir adet derzde an az 5 adet kullanilmali 14-16 mm ¢apinda demirler kullanilarak ilk betonun dokiilmeyecegi
taraf beton basincina karsi takviye edilmelidir.

v Iki Slab Joint boy profili arasinda en az 2 mm agiklik kalacak sekilde tist lamalar birbirine civata ve kelebek somun
vasitasl ile baglanmalidir.

 Beton dokiimii sirasinda yiik plakalari altinda bosluk kalmamasi icin bu kisimlarda vibrasyon islemine 6zen gosterilmelidir.
v Slab joint uygulamasinda, istenirse her iki tarafa da ayni anda beton dokiilebilir. Alt kisimdaki bosluk firmamizin 6zel olarak

Urettigi ayarlanabilir etek profili ve destek aparati ile kapatilarak beton dékiimii sirasinda bu bdlgelerde su kagisina bagh
segregasyon ve zayif noktalar onlenebilir.




UYGULAMA AKSESUARLARI

AYAR PLAKASI
(OPSIYONEL)

KOT AYARLI DESTEK APARATI

AYAR PLAKASI
DESTEK APARATI
(OPSIYONEL)

Arfen Slab Joint Gatlak Kontrol
ve Biiziilme Derzleri ozel olarak iiretilmis
montaj aparatlari ile hizl ekonomik

ve hassas olarak uygulanir.




Ozellikle yiizey sertlestiricili endiistriyel zemin uygulamalarinda fabrika zeminlerinde ve yogun kullanilan otopark alanlarinda kontrolsiiz atlak
olusumunu ve derzlerin kenarinin kirlmasini engellemek amaciyla kullanilan derzlerdir. Kalip gerektirmeyen ve derz miktarini azaltan yapisi
ile endUstriyel zeminlerde tercih edilir. Perdahlama islemi sonrasi direkt olarak mastik uygulanir.




¥ DP/0

(70 mm Yiiksekliginde Isil Genlesme Derz Profili)

DP70 mermer, granit, seramik uygulamalarinda baslangi¢ esnasinda derz olusumunu saglayan sap
yiiksekligini otomatik olarak belirleyen 1sil genlesme derz profilidir. Ust kisim daha sonra hazir 1sil
genlesme derzlerimizle yada mastik ile doldurulabilir.

Taze harg ile dogru En az bir glin sonra Seramik agsamasina

kotta yerlestirilir. planlanan kalinlikta kadar derz korunur.
sap dokdildr.

Uzun yillar sorunsuz kullanima agilir.
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Seramik yada mermer En az bir giin sonra Uygun derz mastigi ile yada / /
uygulanir. Uistteki sert plastik ¢ikarilr. standart kama derz profili ile /

derz doldurulur.
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